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1．适用范围
    本技术要求适用于单相额定电压不超过250V，在家庭、商店、学校等场所由非专业人员使用的滚筒式干衣机和滚筒式洗衣－干衣一体机。
2． 检测标准
    GB/T 23118《家用和类似用途滚筒式洗衣－干衣机技术要求》

    QB/T 4984《家用和类似用途电器的溶出物限值和试验方法》
    QB/T 5132《家用和类似用途干衣机的抗菌、除菌功能技术要求及试验方法》
3．单元划分原则、送样数量
    1) 按照产品的类型、规格、结构划分申请单元。
    ——洗涤容量不同，不能划分为一个单元；
    ——洗涤程序不同，不能划分为一个单元；
    ——除菌方式不同，不能划分为一个单元。
    2) 在划分后的各申请单元产品中，分别选择一种具有典型认证产品性能和功能特征的同型号产品三台作为型式试验样品。需做差异试验的产品各需样品一台。
    3）当部件无法直接从产品上取得或者由于结构、形状、尺寸等原因导致抗菌率、防霉等级、材料卫生健康试验不可实施时，可使用相同材料制成的样块进行测试。
4．委托人应提交测试时需要的技术文件
    产品电气原理图、产品传动系统图、滚筒尺寸、滚筒转速、产品说明书、产品铭牌、关键零部件清单、同一申请单元中各个型号规格产品之间的差异说明、测试部件所用材料的生产厂、批号、材质等相关信息以及要求委托人补充提交的其它技术资料。
5．检测项目和技术要求
    滚筒式干衣机、滚筒式洗衣干衣机的耗电量、耗水量、干燥均匀度、噪声性能指标中至少一项必须达到A+级的要求。具体技术要求详见表4.1。
表4.1 家用滚筒干衣机、滚筒洗干一体机检测项目和技术要求
	产品种类
	类型
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	滚筒式干衣机
	直排式
	耗电量
	kWh/kg
	≤ 0.53
	GB/T 23118  6.4

	
	
	干燥均匀度
	%
	≤ 2.7
	GB/T 23118  6.4

	
	
	噪声
	dB(A)
	≤ 56
	GB/T 23118  6.4

	
	
	抗菌性能
	%
	抗菌率≥ 99.0

或防霉等级：0级
	QB/T 5132  附录A

	
	
	除菌率
	%
	≥ 99.9
	QB/T 5132  附录B

	
	
	材料卫生健康
	mg/kg
	总溶出量和特定溶出量具体指标参见QB/T 4984  4.2
	QB/T 4984  5.2、5.3

	
	冷凝式
	耗电量
	kWh/kg
	≤ 0.58
	GB/T 23118  6.4

	
	
	耗水量
	L/kg
	≤ 3.5
	GB/T 23118  6.4

	
	
	干燥均匀度
	%
	≤ 3.2
	GB/T 23118   6.4

	
	
	噪声
	dB(A)
	≤ 56
	GB/T 23118   6.4

	
	
	抗菌性能
	%
	抗菌率≥ 99.0

或防霉等级：0级
	QB/T 5132  5.2

	
	
	除菌率
	%
	≥ 99.9
	QB/T 5132  附录B

	
	
	材料卫生健康
	mg/kg或mg/L
	总溶出量和特定溶出量具体指标参见QB/T 4984-2016  4.2
	QB/T 4984  5.2、5.3

	滚筒式洗衣干衣机
	直排式
	耗电量
	kWh/kg
	≤ 0.70
	GB/T 23118  6.4

	
	
	干燥均匀度
	%
	≤ 3.0
	GB/T 23118  6.4

	
	
	噪声
	dB(A)
	≤ 56
	GB/T 23118  6.4

	
	
	抗菌性能
	%
	抗菌率≥ 99.0

或防霉等级：0级
	QB/T 5132  5.2

	
	
	除菌率
	%
	≥ 99.9
	QB/T 5132   附录B 

	
	
	材料卫生安全
	mg/kg或mg/L
	总溶出量和特定溶出量具体指标参见QB/T 4984   4.2
	QB/T 4984  5.2、5.3

	
	冷凝式
	耗电量
	kWh/kg
	≤ 0.73
	GB/T 23118  6.4

	
	
	耗水量
	L/kg
	≤ 14.0
	GB/T 23118   6.4

	
	
	干燥均匀度
	%
	≤ 3.3
	GB/T 23118  6.4

	
	
	噪声
	dB(A)
	≤ 56
	GB/T 23118  6.4

	
	
	抗菌性能
	%
	抗菌率≥ 99.0

或防霉等级：0级
	QB/T 5132  5.2

	
	
	除菌率
	%
	≥ 99.9
	QB/T 5132  附录B

	
	
	材料卫生健康（总溶出量和特定溶出量）
	mg/kg或mg/L
	具体指标参见QB/T 4984   4.2
	QB/T 4984  5.2


注：干衣机溶出物必测部位为门、内桶、窗衬，其余按实际接触的具体情况进行测试。
6．对产品性能有影响的关键零部件/材料
    电动机、程序控制器（电脑板）、加热元件、除菌装置、材料卫生健康测试部位材料。
家用滚筒干衣机、滚筒洗干一体机关键零部件/材料清单

产品名称：                       型号规格：                                       
	电动机

	生产厂：

	型号/规格：

	电压：
	功率：
	转速：

	程序控制器（电脑板）

	生产厂:

	型号/规格:

	电压：
	功率：

	加热元件

	生产厂:

	型号/规格:

	电压： 
	功率：

	除菌装置

	生产厂：

	型号/规格：

	材料卫生健康测试部位材料

	测试部位1：
	材料：

	测试部位2：
	材料：

	测试部位3：
	材料：

	测试部位4：
	材料：

	测试部位5：
	材料：

	……
	……


注：

1、凡列入国家强制性认证目录内的产品，应在“型号/规格”栏中填写已获得的证书号。

2、若关键零部件属于多个生产厂，则上述表格中均应包含

