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1．适用范围 

    本技术要求适用于安装在家用烹调炉具、炉灶或类似用途的器具上部，额定电压不超过250 V的外排式吸油烟机。
    本技术要求不适用于：
    ——为工业和商业目的安装的吸油烟机；
    ——安装在特殊场合的吸油烟机，如腐蚀性或爆炸性气体（灰尘、蒸汽或瓦斯气体）存在的场合。
2．检测标准 

    GB/T 17713《吸油烟机》 

3．单元划分原则、送样数量 

    1)单元划分原则：按照产品的控制方式（机械式、电子式）、安装形式（壁挂式、岛式、嵌入式、分体式）、外形特征（薄型、深型、塔型、侧吸型）、电机额定输入功率、结构（风道各部件的结构）等，划分申请单元。 

    2)送样数量：在划分后的各申请单元产品中，分别选择一种具有典型认证产品性能和功能特征的一台产品作为型式试验样品。需做差异试验的产品各需样品一台。 

4．委托人应提交测试时需要的技术文件 

    产品电气原理图、爆炸图、产品说明书、关键零部件清单、同一申请单元中各个型号规格产品之间的差异说明、以及要求委托人补充提交的其它技术资料。 

5．检测项目和技术要求 

    吸油烟机的风量、风压、全压效率、瞬时气味降低度、噪声等级性能指标全部达到A+级的要求，具体技术要求详见表13.1。
表13.1 吸油烟机检测项目和技术要求
	序号
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法  GB/T 17713

	1. 
	风量
	m3/min
	≥15
	附录C

	2. 
	风压
	Pa
	≥250
	附录C

	3. 
	全压效率
	%
	≥24
	附录C

	4. 
	瞬时气味降低度
	%
	≥70
	附录F

	5. 
	噪声
	dB(A)
	≤70
	附录E


6．对产品性能有影响的关键零部件
    电机、程序控制器（电脑板）、风道结构设计（叶轮、进风口、出风口、蜗壳设计等）。
吸油烟机关键零部件清单

产品名称：                       型号规格：                                       
	电机

	生产厂：

	型号/规格：

	电压：
	功率：

	程序控制器（电脑板）

	生产厂：

	型号/规格：

	电压：
	功率：

	风道结构设计

	叶轮：
	

	进风口：
	

	出风口：
	

	蜗壳设计：
	


注：

1、凡列入国家强制性认证目录内的产品，应在“型号/规格”栏中填写已获得的证书号。

2、若关键零部件属于多个生产厂，则上述表格中均应包含。

