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1．适用范围

本技术要求适用于在家庭和类似场合使用，不需要专业人员操作，单相器具额定电压不超过250V，其他器具不超过480V的真空吸尘器。
2．检测标准

QB/T 1562-2014《家用和类似用途真空吸尘器》
3．单元划分原则、送样数量

    1) 按照产品的类型、规格、结构划分申请单元。
——额定输入功率、电压不同，不能划分为一个单元。
——立式、卧式、手持式，以及中央吸尘器的结构不同不能划分为一个单元；
——直流电源和交流电源，不能划分为一个单元。
    2) 在划分后的各申请单元产品中，分别选择一种具有典型认证产品性能和功能特征的同型号产品两台作为型式试验样品。需做差异试验的产品各需样品一台。
4．委托人应提交测试时需要的技术文件

产品电气原理图、产品说明书、产品铭牌、关键零部件清单、同一申请单元中各个型号规格产品之间的差异说明、以及要求申请人补充提交的其它技术资料。
5．检测项目和技术要求

吸尘器的最大吸入功率、噪声、累积无故障运行时间等项目中一项或多项达到A+级的要求，具体技术要求详见表1。
表1 检测项目和技术要求
	序号
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	1
	最大吸入功率
	W
	见表2
	QB/T 1562-2014第6.3

	2
	噪声
	dB（A）
	见表3
	QB/T 1562-2014第6.4

	3
	累积无故障运行时间
	H
	见表4
	见附录A


          表2  吸入功率A+级最低限值                   单位：W    
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                  表3  噪声A+级最高限值                 单位：dB(A)

	结构型式
	手持式 / 立式
	卧式

	噪声限值
	额定功率 ≤ 600W
	74
	72

	
	额定功率 ＞ 600W
	77
	75


                 表4  累积无故障运行时间A+级最低限值               单位：h

	吸尘器结构型式
	手持式
	立式
	卧式

	累积无故障运行时间
	180
	460
	550


6．对产品性能有影响的关键零部件

风机、电脑板、直流电源。
附录A 累积无故障运行试验方法累积无故障运行试验方法
附录A
累积无故障运行试验方法累积无故障运行试验方法
A.1 试验条件

A.1.1试验环境温度：（23±2）℃；
相对湿度：（50±5）%RH；
空气压力：86kPa~106kPa；
无外界气流，无强烈阳光和其他热辐射的室内进行。
A.1.2被测试样品应按照使用说明书的相关规定进行试验。
A.1.3试验电源为单相交流正弦波，电压及频率波动应保持在额定值的±1%

以内。
A.2 试验仪器仪表
温度计：最大允许误差1℃；
湿度计：最大允许误差3%RH；
电量表：0.5级；
压力表（压力计）：大气压力测量，最大允许误差0.2kPa；
秒表：最大允许误差1%。
A.3 试验步骤
A.3.1 器具的预处理

器具试验前，按说明书要求试运行。选择高档程序（或制造商规定的程序），运行至少1个周期。
A.3.2 试验过程 
器具在空载状态下，选择高档程序（或制造商规定的程序），按运转20 min，停5min的程序间歇运行，并记录运行时间。如果吸尘器带有转动装置，则运行时滚刷不与地面接触。
    充电式吸尘器按照说明书规定的方法充满电或充电指示灯指示充满（取最先发生的情况），搁置30min，记录吸尘器正常使用运行时间直至吸尘器停止工作。重复以上过程，记录吸尘器累积运行时间。
真空吸尘器关键零部件/材料清单

产品名称：                       型号规格：                              
	风机

	生产厂：

	型号/规格：

	电压：
	功率：

	电脑板

	生产厂：

	型号/规格

	电压：
	功率：

	直流电源

	生产厂：

	型号/规格

	电压：
	功率：

	


注：
1、凡列入国家强制性认证目录内的产品，应在“型号/规格”栏中填写已获得的证书号。
2、若关键零部件属于多个生产厂，则上述表格中均应包含。
额定输入功率（W）









